






















SISTEMI GRADNJE KUĆA

Sistem Standard - vanjski zid d=30,6 cm. U=0,133 W/m2K

Zidni elementi se proizvode od nosive drvene konstrukcije širine 16 cm , koja se 
obostrano oblaže gipsvlaknastom -fermacell pločom ili OSB pločom d=1,25 cm, s 
ispunom od kamene vune d=16 cm s parnom branom. S unutarnje strane se preko 
gipsvlaknaste ploče postavlja gipskartonska ploča d=1,25 cm, a s vanjske strane 
zidovi se oblažu polistirenom d=10 cm, gletaju građevinskim ljepilom s mrežicom i 
završno obrađuju dekorativnom silikatnom žbukom.

Sistem Euro - vanjski zid d=36,8 cm. U=0,111 W/m2K

Zidni elementi se proizvode od nosive drvene konstrukcije širine 16 cm, s ispunom 
od kamene vune d=16 cm i parnom branom. S vanjske strane se preko drvene 
nosive konstrukcije postavlja gipsvlaknasta – fermacell ploča d=1,25 cm, a s 
unutarnje strane se postavlja OSB ploča d=1,2 cm. Iza OSB ploče se izvodi 
instalacijski prostor – drvena potkonstrukcija d=5 cm, s ispunom od kamene vune 
d=5 cm, na koju se postavlja gipsvlaknasta-fermacell ploča d=1,25 
cm+gipskartonska ploča d=1,25 cm. Zidovi se s vanjske strane oblažu polistirenom 
d=10 cm, gletaju građevinskim ljepilom s mrežicom i završno obrađuju dekorativnom 
žbukom.

Sistem Mega - vanjski zid d=47,8 cm. U=0,079 W/m2K

Zidni elementi se proizvode od nosive drvene konstrukcije širine 24 cm, s ispunom 
od kamene vune d=24 cm i parnom branom. S vanjske strane se preko drvene 
nosive konstrukcije postavlja gipsvlaknasta – fermacell ploča d=1,25 cm, a s 
unutarnje strane se postavlja OSB ploča d=1,2 cm. Iza OSB ploče se izvodi 
instalacijski prostor – drvena potkonstrukcija d=8 cm, s ispunom od kamene vune 
d=8 cm, na koju se postavlja gipsvlaknasta-fermacell ploča d=1,25 
cm+gipskartonska ploča d=1,25 cm. Zidovi se s vanjske strane oblažu polistirenom 
d=10 cm, gletaju građevinskim ljepilom s mrežicom i završno obrađuju dekorativnom 
žbukom.

Pregradni zidovi - d=15 i 17 cm

Sastoje se od nosive drvene konstrukcije širine 10 ili 12 cm (odnosno ovisno o 
zahtjevima statike), obostrano obložena gipsvlaknastom - fermacell(ili OSB) pločom 
d=1,25 cm preko koje se obostrano postavlja gipskartonska ploča d=1,25 cm. Ispuna 
je kamena vuna d=10 cm.

Visina zidova - standardna visina iznosi 2,75 m, a prema potrebi se mogu izvesti 
zidovi veće visine. Svijetla visina od poda do stropa iznosi 2,61 m, a ovisi o visini 



podne konstrukcije.

Međukatna konstrukcija - izvodi se od KVH greda s ispunom od kamene vune 
d=10,0 cm i         d=20,0 – 24,00 cm na prepustima. S donje strane se postavlja 
rijetka oplata preko koje se postavljaju gipskartonske ploče, a s gornje strane se 
postavlja OSB ploča, preko koje se izvodi glazura i završni pod.

Strop prema tavanu - kod prizemnica i katnica - donji pojas krovnog rešetkastog 
nosača s ispunom od kamene vune s parnom branom, te podgledom od 
gipskartonskih ploča, a kod kuća s potkrovljem - u kosini krova i središnjem 
spuštenom stropu se postavlja kamena vuna, parna brana, letve i gips kartonska 
ploča.

Krovna konstrukcija - kod prizemnica i katnica - drveni rešetkasti nosači ili klasična 
drvena konstrukcija kod iskoristivog tavana (na zahtjev kupca). Kod prizemnica s 
potkrovljem - klasična drvena konstrukcija od strojno rezane drvene građe. Krovni 
pokrov je crijep.

Priprema za montažu kuće - kuće se montiraju na pripremljenu betonsku ploču 
(temelje, zidani podrum, prizemlje...) koja se izvodi prema našem projektu. Prije 
montaže zidova treba na betonsku ploču na mjestima predviđenim za zidove 
postaviti hidroizolaciju ili preko cijele ploče. Za montažu je potrebno osigurati pristup 
dizalice do kuće, a u slučaju da nije moguć pristup kamiona i dizalice do gradilišta 
kuće se mogu izvesti u sitnopanelnom sistemu.

RADOVI OBUHVAĆENI PONUDOM ZA 'KLJUČ U RUKE' (REP.HRVATSKA):

▪ Idejni i glavni projekt

▪ Temelji

▪ Vanjski radovi.

▪ Unutarnji radovi: izolacija podova, glazure i završna obrada podova (parket, 
keramičke pločice..), bandažiranje i bojanje zidova i stropova.                                                                                          
Instalacije: Vodovod i Kanalizacija. Centralno grijanje, sanitarni uređaji s 
armaturama.

▪ Bazeni.

▪ Izrada i montaža vanjskih zidova od drvene nosive konstrukcije širine 16 cm, 
ispuna kamena vuna d=16 cm s parnom branom, obostrano vatrootporna 
gipsvlaknasta – fermacell ploča d=1,25 cm, preko koje se s unutarnje strane 
postavlja gipskartonska ploča d=1,25 cm. U zidove se postavljaju bužiri i razvodne 
kutije za elektroinstalacije.

▪ izrada i montaža pregradnih zidova od drvene konstrukcije širine 10 i 12 cm, ispuna 



kamena vuna d=10 cm, obostrano vatrootporna gipsvlaknasta-fermacell ploča 
d=1,25 cm, preko koje se obostrano postavlja gipskartonska ploča d=1,25 cm. U 
zidove se postavljaju bužiri i razvodne kutije za elektroinstalacije.

▪ Međukatna konstrukcija : drvene grede dimenzija i razmaka prema statičkom 
proračunu,ispuna kamena vuna d=10 cm i d=20 cm na prepustima,s gornje strane 
OSB ploča  d=1,8 cm,s donje strane rijetka oplata i gipskartonske protupožarne 
ploče d=1,25 cm.

▪ Stropna konstrukcija kod katnica s kosim krovom: kamena vuna d=20 cm, a kod 
sistema Euro i Mega d=24 cm, parna brana, rijetka oplata, gipskartonske ploče 
d=1,25 cm.

▪ Stropna konstrukcija iznad kata (kuće s ravnim krovom): drvene grede dimenzija i 
razmaka prema statičkom proračunu,ispuna kamena vuna d=20 cm s parnom 
branom, s gornje strane OSB ploča d=1,8 cm,s donje strane rijetka oplata i 
gipskartonske protupožarne ploče d=1,25 cm.

▪ Krovna konstrukcija kod katnica s kosim krovom : drveni rešetkasti nosači, s 
daskanjem krova, letvanjem i postavljanjem krovne folije.

▪ Krovni pokrov kod kuća s kosim krovom Bramac crijep tip Klasik ili Mediteran 
Glazuron NG s pripadajućim priborom, a kod ravnih krovova: ekspandirani polistiren, 
geotekstil, hidroizolacijska membrana i zaštitni sloj granuliranog šljunka.

▪ Izrada toplinske fasade: stiropor EPS d=10 cm, građevinsko ljepilo i završna 
obrada silikatnom žbukom u boji po želji investitora, granulacije 2 mm. U cijenu 
uračunata skela.

▪ Fasadna obrada streha kod kuća s kosim krovom.

▪ Vanjska stolarija: PVC profil, otvaranje otklopno zaokretno i klizno, staklo troslojno 
koeficijent prolaska topline Ug=0,5 W/m²K, lowe+argon, boja stolarije bijela, bez 
rastera, rasteri predviđeni na fiksnim stijenama kod kuća s ravnim krovom.                                                         
Opcije -petokomorni i sedmokomorni profili 'Rehau'.

▪ Rolete – aluminijske, pokretanje roleta mehaničko (gurtna)

▪ sobna vrata

▪ Garažna vrata: sekcijska, automatska, Hörmann.

▪ Prozorske klupčice: vanjske – aluminijske, a unutarnje kamene (mramor)

▪ Limarski radovi od pocinčanog bojanog lima d=0,55 mm

▪ Hidroizolacija terase i balkona na katu : dvostruka V4 ljepenka ili hidroizolacijska 
membrana EPDM

▪ Jednostruki dimnjak s jednim priključkom i vratašcima, dimnjačkom kapom, promjer 



cijevi Ø20, Schiedel, UNI plus

▪ Unutarnje drveno stepenište od bukve, zajedno s ogradom na stepeništu i galeriji, 
završna obrada bezbojnim lakom

▪ Prijevoz do gradilišta, istovar i montaža objekta.






